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网络公开信息表

建设单位名称 飞马（天津）缝纫机有限公司

建设单位地理位置 天津市西青区 建设单位联系人 韩部长

项目名称 飞马（天津）缝纫机有限公司职业病危害现状评价

项目简介 飞马（天津）缝纫机有限公司于 1994年 2月成立，位于天津市西青区兴华道 26号、兴华六支路西侧，为日本在津的合资

企业，公司注册资金 2136.7507万美元，投资资金 1732万资金，是以生产和销售“飞马”牌各类型号工业用缝纫机、零部件

及配套附属品，并提供售后服务的公司。公司占地面积 76737.2m2，建筑面积 40802.18m2，从业人员 400多人。主要产品

为高速工业缝纫机系列等，主要生产设备为加工中心、数控三轴铣、转盘铣、钻床、镗床、砂轮磨床和清洗机。

现场调查人员 周媛 现场调查时间 2015-10-28
现场检测人员 周媛、安海姣、徐欣欣、黄俊换 现场检测时间 2015-11-10~12
建设单位陪同人 韩部长

项目存在的职业病危害因素 粉尘、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、噪声、工频电场

职业病危害因素检测结果 F1.1.1粉尘检测结果与判定

本次检测共对 17个粉尘作业岗位工人以及相关的 35个岗位地点，进行了连续三个工作日的采样，粉尘采样共计 52个
样品，其中总尘定点 35个样品，总尘个体 17个样品。以下对数据进行整理并分别给出判定，工作场所空气中粉尘浓度检测结

果见表7-8、表 7-9。

表 7-8 粉尘（总尘）个体采样检测结果

评价

单元
子单元

工种

（岗位）

粉尘

性质

检测结果

CTWA(mg/m3)
PC-TWA
(mg/m3)

结果

判定

AB加

工部

加工车

间

加工中心 A8机加工 其他粉尘 4.26 8 符合

加工中心 D8机加工 其他粉尘 4.47 8 符合

钻工 其他粉尘 2.74 8 符合

铣工 其他粉尘 6.71 8 符合
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加工中心 D5机加工 其他粉尘 2.57 8 符合

修补工 其他粉尘 2.40 8 符合

加工中心 A3机加工 其他粉尘 4.89 8 符合

加工中心 B5 机加工 其他粉尘 2.12 8 符合

加工中心 C1 机加工 其他粉尘 1.31 8 符合

AB加

工部

整备车

间

镗工（卸件） 其他粉尘 8.29 8 不符合

镗工（上件） 其他粉尘 4.64 8 符合

加工中心 E4机加工 其他粉尘 2.40 8 符合

加工中心 E9机加工 其他粉尘 2.49 8 符合

森精机 E12机加工 其他粉尘 2.32 8 符合

表 7-9 粉尘（总尘）定点采样检测结果

评价

单元

子

单

元

粉尘接触

工种（岗

位）

粉尘

性质
采样地点

检测结果

(mg/m3)
超限倍数值

范围

最大超

限倍数

结果

判定

AB加

工部

加工

车间

机加工

其他粉尘 加工中心 B7清扫点检位 11.61 1.45 2 符合

其他粉尘 加工中心 B5清扫点检位 10.45 1.31 2 符合

其他粉尘 加工中心 A3清扫点检位 14.74 1.84 2 符合

其他粉尘 加工中心 D5清扫点检位 13.86 1.73 2 符合

铣工 其他粉尘 数控三轴铣铣工操作位 13.36 1.67 2 符合

机加工 其他粉尘 加工中心 D1清扫点检位 14.66 1.83 2 符合
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其他粉尘 加工中心 C4清扫点检位 9.80 1.23 2 符合

其他粉尘 加工中心 C1清扫点检位 9.30 1.16 2 符合

其他粉尘 加工中心 A1清扫点检位 14.69 1.84 2 符合

AB加

工部

加工

车间

机加工

其他粉尘 加工中心 A3清扫点检位 14.76 1.85 2 符合

其他粉尘 加工中心 D3清扫点检位 14.49 1.81 2 符合

其他粉尘 加工中心 B2清扫点检位 11.39 1.42 2 符合

其他粉尘 加工中心 A5清扫点检位 13.80 1.73 2 符合

其他粉尘 加工中心 A5操控台巡检位 2.90 0.36 2 符合

其他粉尘 加工中心 A7修补工操作位 14.53 1.82 2 符合

铣工 其他粉尘 转盘铣铣工操作位 14.52 1.31 2 符合

钻工 其他粉尘 组合台钻操作位 11.36 1.84 2 符合

AB加

工部

整备

车间
机加工

其他粉尘 加工中心 E4清扫点检位 18.19 2.27 2
不符

合

其他粉尘 加工中心 E2 操控台巡检位 12.83 1.60 2 符合

其他粉尘 加工中心 E9 操控台巡检位 2.66 0.33 2 符合

其他粉尘 加工中心 E12清扫点检位 13.39 1.67 2 符合

其他粉尘 加工中心 E12操控台巡检位 2.82 0.35 2 符合

其他粉尘 加工中心 E4 操控台巡检位 2.46 0.31 2 符合

其他粉尘 加工中心 E2清扫点检位 12.80 1.60 2 符合

其他粉尘 加工中心 E9清扫点检位 3.12 0.39 2 符合

其他粉尘 加工中心 E7清扫点检位 3.86 0.48 2 符合
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3.93 0.49 2 符合

镗工

其他粉尘 精加工镗孔流水线卸件位
14.50 1.81 2 符合

14.80 1.85 2 符合

其他粉尘 精加工镗孔流水线上件位
4.86 0.61 2 符合

4.93 0.62 2 符合

零件加

工车间
-- 磨工 砂轮磨尘

平面磨床 1.09 0.13 2 符合

外圆磨床 0.73 0.09 2 符合

检测结果显示：镗工在精加工镗孔流水线卸件工位所接触的总粉尘短时间接触浓度不符合《工作场所有害因素职业接

触限值 第 1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求；加工中心 E4 清扫点检位机加工所接触的总粉尘短时间接触浓度

不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。其余各工种、各工位均符合《工

作场所有害因素职业接触限值 第 1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。

粉尘关键控制岗位包括：机加工、钻工、铣工、镗工是重点粉尘控制工种。

粉尘关键控制点包括：加工中心清扫点检位（尤其是加工中心 E4清扫点检位）、镗孔流水线卸件位。

本项目检测结果超标的原因：

1）镗工在卸件后需将机壳放于吹扫机处除尘，可能由于工作量较大，吹扫机的挡风罩密封性较差；配料工位地面积灰

较多，清理不及时；

2）加工中心 E4清扫点检位可能由于设备自身的挡风罩在检测时未关闭。

F1.1.2化学因素检测结果与判定

表 7-10 苯、甲苯、二甲苯定点检测结果

工种/
岗位

采样地点
检测

因素

检测结果

CSTEL

(mg/m3)

接触限值

PC-STEL
(mg/m3)

结果

评定

检测结果

CTWA

(mg/m3)

接触限值

PC-TWA
(mg/m3)

结果

评定

保全工 设备大修厂所 苯 0.6 10 不超标 0.3 6 不超标
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0.5 不超标

甲苯
0.3

100
不超标

0.1 50 不超标
0.2 不超标

二甲苯
<0.2

100
不超标

<0.2 50 不超标
<0.2 不超标

表7-11 一氧化碳定点采样检测结果

评价单

元
子单元

工种

（岗位）

采样

地点

检测结果

CSTEL(mg/m3)
PC-STEL
(mg/m3)

TWA
(mg/m3)

PC –TWA
(mg/m3)

判定

结果

公辅工

程
锅炉房 锅炉工

锅炉房燃气

炉

6.3 30
6.5 20 符合

6.7 30

检测结果显示：保全工在设备大修厂所所接触的苯、甲苯、二甲苯浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1
部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求；锅炉工所在锅炉房燃气炉所接触的一氧化碳接触浓度符合《工作场所有害因

素职业接触限值 第 1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。

F1.1.3物理因素检测结果与判定

本评价对噪声及工频电场进行了检测，检测结果如下。

F1.1.3.1 噪声检测结果

表 7-12噪声（个体）检测结果

评价单元 子单元
工种

（岗位）
8小时等效声级[dB(A)]

判定

结果

AB加工部 加工车间
加工中心 A8机加工 82.6 符合

加工中心 D8机加工 79.9 符合
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钻工 80.3 符合

铣工 85.1 不符合

加工车间叉车司机 84.8 符合

加工中心 D5机加工 82.6 符合

修补工 73.5 符合

加工中心 B5机加工 82.8 符合

加工中心 C1机加工 81.4 符合

整备车间

镗工（卸件） 84.2 符合

镗工（上件） 87.2 不符合

加工中心 E4机加工 88.2 不符合

森精机 E12机加工 84.8 符合

整备车间叉车司机 87.2 不符合

加工中心 E9机加工 83.9 符合

清洗工 78.2 符合

生技部 -- 保全工 74.7 符合

表 7-13工作场所噪声检测结果

评价单

元
子单元

工种

（岗位）
检测地点

检测结果

[dB(A)]
接触时间（h）

接触限值

[dB(A)]
判定

结果

AB加

工

部

加工

车间

机加工 加工中心 A2清扫点检位 76.6 7 -- --

机加工 加工中心 A4清扫点检位 83.7 7 -- --
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制

造

部

装配

车间

组装工 组立工程 80.0 7 79.4 符合

组装工 弯针调整工程 79.0 7 78.4 符合

组装工 a线油路跑合机 75.5 7 74.9 符合

组装工 c线油路跑合机 76.8 7 76.2 符合

组装工 fs线油路跑合机 83.2 7 82.6 符合

组装工 回转室 88.4 7 87.8 不符合

-- 车间办公室 72.3 7 71.7 符合

保全工 空压机房 76.8 0.25 -- --

检测结果显示：铣工、E4 机加工、整备叉车司机所接触的噪声 8h等效声级不符合 GBZ 2.2-2007的要求，零件加工车

间的锅炉工所接触的噪声 40h等效声级不符合 GBZ 2.2-2007的要求，其余岗位工种所接触的噪声 8h等效声级符合《工作场

所有害因素职业接触限值 第 2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。整备车间清洗机、装配车间回转室的噪声强度不符

合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。

噪声关键控制岗位包括：机加工、钻工、铣工、镗工是重点噪声控制工种。

噪声关键控制点包括：加工中心清扫点检位（尤其是加工中心 E4清扫点检位）、镗孔流水线卸件位、装配车间回转室。

超标原因分析：

加工中心、钻床、铣床等噪声较大，且流水线较多，劳动定员较多，机加工设备部分未采取有效的隔声措施，噪声危

害较大。公司为工人配发的耳塞 SNR值为 31dB（A），降噪能力约 18dB（A），能将工人实际接触噪声值降低到职业接触

限值以下。建议该企业采取一定的隔声措施，工人佩戴耳塞。

F1.1.3.2 工频电场的检测结果

表 7-14 工作场所工频电场检测结果

评价单

元

工种

（岗位）
检测地点

距地面 1.5m高度

场强（kV/m）
卫生标准 （kV/m） 判定结果
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公辅工

程
电工

变电室（加工车间旁） 0.031 5 符合

变电室（成品仓库厂区） 0.015 5 符合

结果显示：该项目工频电场检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007的要

求。

评价结论及建议 分项结论

公司职业病危害现状评价分项结论见表 1-1。

表 1-1 职业病危害现状评价分项结论

序号 项目 判断 存在问题简要说明

1 总体布局 符合 -

2 设备布局 符合 -

3 建筑卫生学 符合 -

4 职业病危害因素 基本符合

铣工（卸件）、加工中心 E4清扫点检位接触的粉尘均超标；加工中

心 E4清扫点检位、锅炉房、装配车间回转室、清洗机、铣工上件、

铣工卸件、叉车司机噪声岗位超标、特别是锅炉工 40h等效声级达

到 91.7dB（A）

5 职业病防护设施 符合 -

6 应急救援设施 符合 -

7 职业健康监护 基本符合
没有对装配车间、零件加工车间、锅炉房工人进行噪声职业健康检

查。

8 个人防护用品 符合 --

9 辅助用室 符合 -
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10 职业卫生管理机构 符合 -

11 职业卫生管理制度 符合 -

12 职业危害告知 符合 -

13 职业卫生培训 符合 -

14 职业病危害项目申报 不符合 正在申报，未取得申报回执

15
既往职业卫生评价建议落实

情况
- 首次评价

职业病危害风险分类

公司行业分类为机械设备制造业。按照《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)
的通知》的规定，并综合考虑公司工作场所可能存在的职业病危害因素的毒理学特征、浓度(强度)、潜在危险性、接触人数、

频度、时间、职业病危害防护措施和发生职业病的危(风)险程度，本项目属于职业病危害较重的建设项目。

技术审查专家组评审意见 无
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