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网络公开信息表 

建设单位名称 神华神东设备维修中心维修二厂 

建设单位地理位置 鄂尔多斯市伊金霍洛旗工业园区 建设单位联系人 王丽霞 

项目名称 神华神东设备维修中心维修二厂职业病危害现状评价 

项目简介 
神华神东设备维修中心维修二厂占地面积 45.33万平方米， 2010年 3月开始运行，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金

霍洛旗工业园区内，该厂现有人员 810人，实行白班 8小时工作制，每周工作 5天。 

现场调查人员 周森 现场调查时间 2016年 4月 27日 

现场检测人员 周森、韩波 现场检测时间 2016年 5月 15日 

建设单位陪同人 王丽霞 

项目存在的职业病危害因素 
粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘； 

化学危害因素：二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳； 

物理因素：噪声、紫外辐射（电焊弧光）、工频电场。 
职业病危害因素检测结果 

该公司劳动者接触的粉尘浓度均符合 GBZ 2.1-2007要求。 

维修四部、机械加工部焊工接触的锰及其化合物浓度不符合 GBZ 2.1-2007的要求，其余劳动者接触的锰及其化合物、

二氧化氮、臭氧、苯、甲苯、二甲苯的浓度均符合 GBZ 2.1-2007的要求。该厂维修一部剪板机操作工、冲床工、钻床工、

焊工、维修三部喷砂工接触的噪声 8小时等效声级均不符合 GBZ 2.2-2007要求，其余劳动者接触的噪声 8小时等效声级均

符合 GBZ 2.2-2007要求。 

评价结论及建议 
1分项结论 



第 2 页 共 4 页 
XP16014 

 
 

对该公司职业病危害现状及职业病危害防治现状进行逐项评价，见表 1。 

表 1  用人单位职业病危害现状评价分项结论 

项目 判断 存在问题简要说明 

1.总体布局 符合 -- 

2.设备布局 符合 -- 

3.建筑卫生学 符合 -- 

4.职业病危害因素 基本符合 
噪声、锰及其化合物有超标点，详见

第 6 章表 6-13、表 6-19。 

5.职业病防护设施 基本符合 噪声、锰及其化合物有超标点。 

6.应急救援设施 -- -- 

7.职业健康监护 基本符合 
未对血清 ALT、肝脾 B 超进行检查；

无调岗记录。 

8.个人防护用品 基本符合 
现场检测、调查期间，该厂部分劳动

者未佩戴防护耳塞、防护口罩。 

9.辅助用室 符合 -- 

10.职业卫生管理组织机构 符合 -- 

11.职业卫生管理制度 基本符合 
该厂未制定职业病防护用品管理制

度和岗位职业卫生操作规程。 

12.职业病危害告知 基本符合 该厂未设置锰及其化合物告知卡。 

13.职业卫生培训 符合 -- 
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14.职业病危害项目申报 符合 -- 

15.既往职业卫生评价建议落实情况 -- 本次评价为首次评价。 

 

2职业病危害风险分类 

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）该项目属于金属制品业；《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安

监总安健〔2012〕73 号）中将金属制品、机械和设备修理业分类为职业病危害较重的行业，结合对建设项目职业病危害因

素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害较重的建设项目。 

3整改性建议 

（1）在每个焊接操作位安装移动式除尘器，保证除尘器的风量满足要求。 

（2）在满足生产工艺的前提下，对产生噪声的不同区域进行隔离，避免相互之间噪声叠加。 

（3）对接触锰及其化合物的劳动者增加血清 ALT的职业健康检查项目，对接触苯的劳动者增加肝脾 B超的职业健康检

查项目。对听力异常的人员，须脱离噪声环境 48小时后进行复查，如复查扔有异常者，到专门的鉴定机构进行鉴定。 

（4）制定职业病防护用品管理制度和岗位职业卫生操作规程，管理制度在办公区醒目位置进行公告，操作规程悬挂张

贴在岗位醒目位置。 

（5）在焊接作业点设置锰及其化合物告知卡。 

（6）对体检异常人员进行调岗后，应有调岗记录。 
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4持续改进性建议 

（1）加强现场监督管理，严格要求接触职业病危害因素超标的劳动者佩戴个人防护用品，同时为接触职业病危害因素

未超标的劳动者配备个人防护用品，劳动者根据情况自行佩戴。 

（2）按照《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014中要求的健康检查周期对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健

康检查。 

 


