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网络公开信息表 

建设单位名称 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 

建设单位地理位置 大连市甘井子区山中街 1 号 建设单位联系人 贾工 

项目名称 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 27 万吨/年硫磺回收装置烟气排放达标项目 

项目简介 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司（以下简称大连石化分公司）是以炼油为主国家特大型石油化工企业。公司

前身石油七厂始建于 1933 年，经过多年的扩建改造，现有炼油生产装置 48 套，化工生产装置 7 套，年原油一次加工能力
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建设单位陪同人 -- 

项目存在的职业病危害因素 二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、N-甲基二乙醇胺、噪声、高温 

职业病危害因素检测结果 预测在正常作业条件下，有害物质浓度在采取必要的控制措施的前提下，硫化氢、一氧化碳、二氧化硫的接触浓度可控制

在国家相关卫生标准要求之内。类比噪声炉塔区 81.4dB（A）接触 2h、泵房 90.0 dB（A）接触 2h、主控室 50.0 dB（A）接

触 4h，按照接触时间计算得出 8 小时等效声级为 84.5 dB（A）。 

评价结论及建议 （1）液硫池、液硫罐、酸性水汽提装置、正压水封罐、胺液脱硫塔、胺液再生装置、固体脱臭塔巡检位设置硫化氢固定式

有毒气体检测报警仪，硫化氢预报值为 MAC 的 1/2（即 5mg/m3），警报值为 MAC 值（10mg/m3）；高报值应综合考虑硫化

氢毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。 

（2）确保冲淋、洗眼设施应靠近可能发生相应事故的工作地点。建议保护半径为 15m，并设置冲淋洗眼装置的伴热装置。 

（3）对该项目中可能涉及的辅助人员如取样人员采取必要的防护措施，包括佩戴便携式硫化氢报警器、蓝色滤毒盒的防毒

面罩、防化学护目镜、耐酸碱手套等防护用品。 

（4）酸性气体和液体对设备均有腐蚀性，应定期对容易敷设的阀门、管道、容器进行防腐蚀维护，避免跑冒滴漏的发生。 

根据《国民经济行业分类》，本项目属于石油加工、炼焦和核燃料加工业精炼石油产品制造中的原油加工及石油制品制造。

本项目生产过程中职业病危害因素包括硫化氢、一氧化碳等高毒物质。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012

年版）》（安监总安健〔2012〕73 号），经综合分析，将本项目定为职业病危害严重的建设项目。 

综上所述，根据拟建项目可行性分析报告等资料，拟建项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。拟建项目在

今后工程的设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本评价报告中提出的补充措施（工程防护、个

体防护、职业卫生管理等）建议予以落实，预计项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害因素能预期浓度（强度）和接

触水平能够满足国家和辽宁省对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。 

建议： 

按本报告“职业病危害补充措施”内容，完善相关职业病危害防治措施及制度； 

该公司应根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求做好职工上岗前体检工作； 

该公司应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇； 

该项目应在竣工验收前应进行职业病危害控制效果评价。 

技术审查专家组评审意见 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司于 2016 年    12 月 21 日组织召开了《中国石油天然气股份有限公司大连石

化分公司 27 万吨/年硫磺装置烟气达标排放项目职业病危害预评价报告》(以下简称《报告》)评审会议。参加会议的有：中
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国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、世纪万安科技（北京）有限公司和评审专家。会议听取了建设单位中国石油

天然气股份有限公司大连石化分公司对项目情况的简介和编制单位世纪万安科技（北京）有限公司对《报告》的介绍，经

专家组审核，会议审议，形成如下评审意见：  

1.《报告》的编制符合《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病危害预评价报告的编制要求》（ZW-JB-2014-004）

等相关法规、标准和规范的要求； 

2.《报告》包括了《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第 51 号）第十条及其施行说明要求的

内容； 

3．《报告》对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述较完整、准确；  

4．《报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价基本全面、

客观、准确；  

5．《报告》对建设项目职业病危害类型判定准确；  

6．《报告》对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；  

7．《报告》对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求；  

8．《报告》针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，满足保护劳动者健康的要求；  

9．《报告》结论正确。 

专家组意见： 

1.进一步明确评价范围； 

2.生产工艺中补充人员操作方式、巡检路线和接触时间； 

3.完善类比分析，合理预测本项目职业病危害程度; 

4.充实建筑卫生学及职业病防护设施的分析与评价; 

5.完善应急救援措施的分析与评价； 

6.按专家意见进行修改。 

专家组通过《报告》。 

针对专家组提出的以上建议，建设单位和编制单位应明确整改责任，落实整改期限，整改情况需经专家组长签字确认. 

 


