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建设单位名称 中电投新疆能源化工集团哈密有限责任公司 



标准要求, 在进行完善和补充后应能符合国家标准要求。 

（6）拟建项目建筑卫生学、辅助用室均符合国家相关标准要求。 

（7）拟建项目在可行性研究阶段尚未建立职业卫生管理部门，还没有制定职业卫生管理制度。建设单位应在后续工作

过程中按照国家法律、法规相关要求开展职业卫生管理工作



信息交流。清淤作业时应使用局部通风机进行通风，清淤人员需佩戴便携式硫化氢报警器和空气呼吸器。 

制定硫化氢中毒、六氟化硫泄露、蓄电池硫酸泄露、高温中暑、低温冻伤专项应急预案，并定期组织演练。 

职业卫生管理补充措施 

建立职业卫生管理组织机构，并设置一名职业卫生管理兼职人员。 

按照《工作场所职业卫生监督管理规定》第十一条的要求建立、健全相应的规章制度和操作规程。 

按照《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171 号)的要求进行职业卫生档案的管理。 

按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委托具备资质

的职业卫生技术服务机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。 

建设项目的主要负责人和职业卫生管理人员应积极参加当地安监局组织的职业卫生培训，并取得培训证书。 

建设单位应对职工进行上岗前职业卫生培训。 

职业健康专项经费概算应包括防六氟化硫、工频电场、防噪声等设施费用，应急救援设施费用，个体防护用品费用，职

业健康体检费用，职业病危害警示标识费用，职业卫生培训教育费用以及职业病危害因素检测与评价费用，能够满足该公司

职业病防护的需求。 

警示标示的配备应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安

监总厅安健〔2014〕111 号）的要求进行设置。主控楼附件应设置职业卫生告知宣传栏，对职业卫生管理制度、职业健康查

体结果、职业病危害因素检测情况等内容进行公示。 

职业健康监护补充措施 

加强职业健康监护管理，以便早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌证。对从事接触职业危害作业的劳动者，公司

应按《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)中相关规定，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检，建立职业健

康监护档案，做到一人一档、专柜存放、专人管理，并将体检结果告之劳动者。企业应在正式投产前对运行工进行电工作业、

高处作业上岗前职业健康体检。 

技术审核专家组评审意见  1.完善评价依据，明确评价范围； 

2.核实建设项目岗位运行人员设置情况； 

3.完善本项目主要职业病危害因素及来源分析内容； 

4.完善建设项目职业病防护措施及建议内容； 

5.落实专家组的其它意见和建议。 

 


