
网络公开信息表 

建设单位名称 甘肃稀土新材料股份有限公司 

建设单位地理位

置 

甘肃省靖远县境内 建设单位联系人 张工 

项目名称 1000 吨/年低自放电型稀土贮氢合金粉生产线工艺升级项目 

项目简介 产品为低自放电型稀土贮氢合金粉，生产能力为 1000t/a。 

现场调查人员 王剑 现场调查时间 2017年 8月 24日 

现场检测人员 安海蛟、李鹏 现场检测时间 2017年 9月 21日-23日 

建设单位陪同人 张工 

项目存在的职业

病危害因素 

物理因素：噪声、高温 

化学因素：稀土粉尘、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 

职业病危害因素

检测结果 

物理因素检测结果噪声不符合物



目在将来正常生产过程中，在采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议

的情况下，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 

建议： 

职业卫生管理补充措施 

（1）企业应进一步完善职业卫生档案，按照用安监总厅安健〔2013〕

171 号文件《职业卫生档案管理规范》要求，建立健全建设项目职业卫生“三

同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素

监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案内容。 

（2）企业应进一步加强对劳动者操作规程和职业病防护知识的培训，

做好上岗前和在岗期间定期培训学习，内容应当包括企业中存在的职业病危

害因素、相关职业病的预防措施、职业病防护设施的使用和维护、应急情况

下应采取的防护和救援措施。 

（3）企业应对劳动者履行职业病危害告知义务，在劳动用工合同中依

法告知劳动者在劳动过程中可能接触职业病危害的种类、毒性及其浓度，并

告知其防毒措施和个人防护的要求。因工作岗位或内容发生变更时，应及时

补充。 

工程技术和组织管理补充措施及建议 

（1）包装间手工称量、包装，粉尘粒径细小易飘散且未设置有效防护

设施。包装尽量采取自动化，若采用手工称量，应设置局部通风或在通风橱

内完成。 

（2）为高温作业的人员提供含盐清凉饮料。 

个人防护用品 

用人单位应对劳动者个人防护用品在使用、佩戴、判废以及防护用品保

养清洁和存放方面的知识进行培训。 

职业健康监护补充措施 

企业应按照 GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》要求，根据不同危

害因素的体检周期及体检内容要求拟定职业健康体检计划，组织开展上岗

前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案，补充劳动

者职业史、接触职业病危害因素史等。 

技术审核专家组

评审意见  

1. 补充试运行时间和项目建设地点等基础内容； 

2. 针对检测超标点予以分析评价并提出针对性建议； 

3. 完善应急救援设施和措施评价； 

4. 对制氮单元进行补充分析、识别、评价； 

5. 资料性附件中补充职业健康检查报告、工作场所职业病危害因素检测报告、现场检

测布点图等内容； 

6. 对项目利旧及检维修情况加以说明； 

7. 对专家提出的其他个人意见一并修改。 

 


