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建设单位名称 内蒙古蒙西矿业有限公司库里火沙兔煤矿 

建设单位地理位置 内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇 建设单位联系人 王工 

项目名称 内蒙古蒙西矿业有限公司库里火沙兔煤矿职业病危害现状评价 

项目简介 

库里火沙兔煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗西北部。行政隶属棋盘井镇管辖。矿井距棋盘井镇约

35km，距阿尔巴斯苏木西北约 14km。煤矿西距包（头）～兰（州）铁路乌海北站约 18km，有乡间公路与之相



评价结论及建议 

一、评价结论 

1、职业病危害风险分类及关键控制点 

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），火沙兔煤矿属于煤炭开采和洗选业；依据《关于公布建设项目职

业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73 号）中将煤炭开采和洗选业分类为

职业病危害严重的行业，结合对该项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定火沙兔煤矿为职业病危害严

重的生产矿井。   

 2、分项结论 

序号 检查内容 判断 存在问题简要说明 

1 总体布局 符合 -- 

2 
生产工艺及设

备布局 
符合 -- 

3 建筑卫生学 
基本

符合 
现场检测井下水泵房、主皮带操作室照度偏低。 

4 
职业病危害 

因素 

基本 

符合 
粉尘、噪声有超标点，详见章节 6.4.3.2、6.4.3.4. 

5 
职业病防护 

设施 

基本 

符合 

（1）091102 综采工作面配备了 2 台 BPW320/6.3 喷雾泵，额

定压力 6.3mpa，雾化效果不好，现场检测采煤机司机接触煤

尘超标； 

（2）综掘面选用掘进机型号为 EBZ-160，自带内外喷雾装置，

雾化效果不好，现场检测掘进机司机接触煤尘超标； 

（3）液压支架安装有自动喷雾，可在降柱、移架时对相邻支

架之间进行同步喷雾。现场检查自动喷雾雾化效果不好； 

（4）该矿采煤工作面两顺槽及掘进工作面均安设 2 道覆盖全

断面的的风流净化水幕，但非自动控制； 

（5）用人单位未做防尘水质检测报告； 



（6）用人单位未委托有资质的机构进行煤层注水可注性测

试。 

（7）采掘设备日常养护偏少，采煤及掘进工作面部分岗位劳

动者接触的噪声水平超标。 

6 应急救援设施 
基本

符合 

（1）地面救护站配备的应急药品缺少针对高温中暑救护的药

品； 

（2）该矿与鄂托克旗矿山救护队签订了救护协议，已过期，

建议及时补签； 

（3）未在蓄电池甲酸的工位附近 15m 范围内，设置喷淋洗眼

装置。 

（4）应急预案的内容不完善，缺少锅炉房一氧化碳、污水处

理站硫化氢的应急内容。 

7 职业健康监护 
基本

符合 

该煤矿以劳动者上岗前职业健康检查代替在岗期间定期的职

业健康检查。 

8 个人防护用品 
基本

符合 

《职业病个体防护用品管理制度》中缺少针对呼吸防护用品

的检查与保养、清洗与消毒等细则及相应检维护记录。 

9 辅助用室 符合 -- 

10 
职业卫生管理

机构 
符合 -- 

11 
职业卫生管理

制度 
符合 -- 

12 职业危害告知 符合 -- 

13 职业卫生培训 符合 -- 

14 
职业病危害项

目申报 
符合 -- 



15 

既往职业卫生

评价建议落实

情况 

-- 本次为首次职业病危害现状评价 

二、建议： 

（1）建设项目职业病危害的关键控制点在井下采掘生产系统的防尘、防噪管理以及地面生产系统的防噪管理。

本项目应加强关键控制点的防尘、防噪设施的维护，并采取一些更为先进有效的职业病防护措施，从工程技术

方面对粉尘、噪声等职业病危害因素产生的职业性危害加以控制。加强工作场所粉尘及噪声超标地点的防护设

施的维护和检修。 

（2）委托有资质的职业卫生技术服务机构定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并将检测、评价结

果存入职业卫生档案并向劳动者公布。 

（3）定期组织劳动者按照应急救援预案的内容进行演练，确保在职业病危害急性事故发生时，能有效的启动应

急救援预案，及时响应。定期检查、更新急救柜中的急救用品，满足现场应急救援的需求。 

（4）矿方应严格按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ 1051-2008）的要求，建立并完善劳动防

护用品发放标准，按照发放标准为劳动者配备合格的职业病防护用品，按规定的周期进行更换，指导并督促劳

动者正确佩戴。 

（5）该矿应根据本评价报告表 7-9 急性职业病危害风险分析表，重点加强关键控制场所职业病危害的防治和管

理，制定专项安全技术措施，防止急性职业病危害事故发生。 

 

 


