
网络公开信息表 

建设单位名称 大渡河公司龚嘴水力发电总厂 

建设单位地理

位置 
四川省乐山市沙湾区 建设单位联系人 纪经理 

项目名称 大渡河公司龚嘴水力发电总厂铜街子水电站职业病危害现状评价 

项目简介 

国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂位于四川省乐山境内的大渡河下游，管理着龚嘴、铜街子两座大型水电站，总装机容量为 1370 兆

瓦。铜街子水电站初期装机容量 600MW（150MW×4），于 1985 年开工建设，1994 年 12 月全部建成投产，2012 年完成首台机组增容改

造，改造后装机容量 625MW（150MW×3 + 175MW×1）。 

现场调查人员 王剑、周森 现场调查时间 2019 年 5 月 8 日 

现场检测人员 王刚、刘洋 现场检测时间 2019 年 5 月 15 日至 17 日 

单位陪同人 纪经理 

项目存在的职

业病危害因素 

化学危害因素：一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫酸、六氟化硫及其分解物、柴油、硫化氢、苯； 

物理因素：噪声、工频电场。 

职业病危害因

素检测结果 

该公司劳动者接触的硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳的浓度均符合 GBZ 2.1-2007 的要求。 

该水电站劳动者接触的噪声强度均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 

该水电站 220kV 升压站 220kV 母联开关 DL260 B 相处工频电场检测结果不符合 GBZ 2.2-2007 要求，其他工作地点工频电场检测结果均

符合 GBZ 2.2-2007 要求。 

空气中氡浓度检测结果均符合《地下建筑氡及其子体控制标准》(GBZ116-2002)的要求。 

评价结论及建

议 

分项结论 

依据本次评价情况对该用人单位评价结论进行汇总，见表



4.职业病危害因素接触水平 基本符合 该水电站工频电场有超标点。 

5.职业病防护设施 基本符合 该水电站部分工作场所噪声强度较高，工频电场有超标点。 

6.应急救援设施 基本符合 该公司应急救援预案内容不全，未见应急演练记录。 

7.职业健康监护 基本符合 
该公司 2018 年需复查的 39 名劳动者，其中复查了 24 名，另外 15 名未复查，体检针

对的危害因素无电工作业。 

8.个人防护用品 符合 -- 

9.辅助用室 符合 -- 

10.职业卫生管理组织机构 符合 -- 

11.职业卫生管理制度 符合 -- 

12.职业病危害告知 基本符合 
该水电站未在地下厂房等产生氡及其短寿命子体的工作场所设置氡及其短寿命子体

告知卡。 

13.职业卫生培训 符合 -- 

14.职业病危害项目申报 符合 -- 

15.既往职业卫生评价建议落

实情况 
基本符合 该水电站部分工作场所照度不达标。 

职业病危害风险分类 

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）该项目属于水力发电业；《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕

73 号）中该项目属于其他电力生产，并将其他电力生产业分类为职业病危害较重的行业，结合对建设项目职业病防护设施设置情况、接

触人员和职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害较重的建设项目。 

建议 

职业病防护措施建议 

（1）加强对职业病防护设施的检修、维护，确保防护设施的有效性。 

（2）加强对劳动者佩戴防护耳塞的监督管理，确保劳动者按照要求正确佩戴防护耳塞。 



（3）在劳动者需要进入出线场进行作业时可以佩戴带电作业屏蔽服，加强个体防护，从而降低劳动者接触工频电场的强度。 

应急救援设施及措施建议 

（1）应急预案应包含夏季高温可能造成的职业性中暑、蓄电池室内蓄电池硫酸液泄露可能造成的灼伤、柴油发电机室一氧化碳可能

造成的职业性急性一氧化碳中毒、地下厂房二氧化碳聚集造成的窒息、集水井处硫化氢造成的急性中毒等预案内容。 

（2）该公司应对职业病危害应急救援预案进行演练并做好应急演练记录。 

职业健康监护建议 

（1）该公司应按照体检报告书的要求组织所有需复查的劳动者进行复查。 

（2）在组织劳动者进行职业健康检查时，应将电工作业列入职业健康检查范围。 

（3）在进行职业健康检查时，要求体检机构将龚站与铜站体检人员分开统计，分别出具职业健康检查总结报告。 

建筑卫生学建议 

该水电站应增加部分不符合要求的工作场所的照度值，使其符合 NB/T 35008-2013 的要求。照度检测结果详见本报告 5.3 章节。 

职业卫生管理建议 

该公司应在地下厂房、操作廊道等产生氡及其短寿命子体的工作场所醒目位置设置氡及其短寿命子体告知卡。 

其他建议 

外委单位在进入到该水电站进行作业时，该水电站应将工作场所可能存在的职业病危害因素告知外委单位，明确双方在职业卫生管

理方面的责任和义务。为外委单位作业人员配备相应的个体防护用品，进行职业健康检查，进行职业危害防治相关培训，如需进入到密

闭空间进行作业时，要严格按照密闭空间作业的操作规程进行。 

 

评审意见 国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂 

铜街子水电站职业病危害现状评价报告



二、该用人单位成立了职业卫生管理机构，配置了职业卫生管理人员，制定了职业卫生管理制度，职业病危害防护设施运行正常，

开展了劳动者职业健康检查。 

三、专家建议 

（一）评价报告书 

1.细化建筑卫生学通风与空气调节调查与评价； 

2.完善职业病危害因素辨识和分析； 

3.完善工频电场超标原因分析，并提出针对性防护措施； 

4.完善职业健康监护分析和评价； 

5.建议部分增加外委维修作业职业病防治等相关内容。 

（二）用人单位 

1.按照《职业健康检查管理办法》和《职业健康监护技术规范》）（GBZ188-2014）的要求开展职业健康检查和复查工作； 

2.规范设置职业卫生告知卡； 

3.进一步完善职业卫生档案。 

四、结论 

同意该用人单位为职业病危害“较重”结论。评价机构按照专家组意见对报告书进行修改，经专家组组长签字确认；用人单位按照报

告书建议及专家组意见对现场进行整改，形成书面整改报告，存档备查。 

 

 


