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建设单位名称 海斯坦普汽车组件（北京）有限公司 

建设单位地理位

置 

北京经济技术开发区路南区 N20-1

地块 

建设单位联系人 赵工 

项目名称 海斯坦普汽车组件（北京）有限公司生产高端轻量化车身及车身装焊总成

智能工厂扩建项目职业病危害预评价 

项目简介 
项目总投资 51666 万元，根据北京奔驰和北汽新能源整车量产计划，

确定项目建成后年产汽车车身装焊模块 60 万量份。 

现场调查人员 -- 现场调查时间 -- 

现场检测人员 -- 现场检测时间 -- 

建设单位陪同人 -- 

项目存在的职业

病危害因素 

物理因素：噪声、紫外辐射 

化学因素：电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳 

职业病危害因素

检测结果 

类比物理因素检测结果符合《工作场所有害因素职业病接触限值 第 2部分：

物理因素》GBZ 2.2-2007 的要求。化学因素检测结果电焊烟尘不符合《工作

场所有害因素职业病接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007 的

要求。 

评价结论及建议 评价结论： 

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），拟建项目行业类别属

于汽车制造。按照《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分

类管理目录(2012 年版)的通知》的规定，并综合考虑该项目工作场所可能存

在的职业病危害因素的毒理学特征、浓度(强度)、潜在危险性、接触人数、

频度、时间、职业病危害防护措施和发生职业病的危(风)险程度，确定拟建

项目职业病危害风险类别为较重。 

单项评价结论 

（1）拟建项目拟采取的总体布局基本符合《工业企业设计卫生标准》

（GBZ1-2010）等标准规范的要求。该项目 1#厂房未布置在当地全年最小频

率风向的上风侧，但电焊烟尘净化后在排放，降低对西侧办公楼的影响。 

（2）拟建项目生产工艺及设备布局符合《工业企业设计卫生标准》

（GBZ1-2010）的有关规定和要求。 

（3）拟建项目职业病危害防护措施符合《工业企业设计卫生标准》

（GBZ1-2010）等有关规定和要求。 
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间卫生特征分级为 3 级），在下一步设计中加以完善。 

职业卫生管理 

项目建成后完善职业卫生管理、职业卫生培训等。 

技术审核专家组

评审意见  

1. 明确评价范围； 

2. 补充完善原辅材料分析； 

3. 完善电阻焊接作业职业病危害预测接触水平分析； 

4. 


