
网络公开信息表 

建设单位名称 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 

建设单位地理位置 位于陕西省榆林市北部，行政区划隶属榆林市榆阳区金鸡滩乡和大

河塔乡及神木县大保当镇管辖 

建设单位联系人 
曹工 

项目名称 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司曹家滩矿井及选煤厂建设项目职业病危害控制效果评价（选煤厂部分） 

项目简介 项目名称：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司曹家滩选煤厂建设项目职业病危害控制效果评价 

项目性质：新建项目 

建设规模：生产能力为 15.0Mt/a 

设计单位：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 

现场调查人员 向鹏、姜宏翰 现场调查时间 2019 年 7 月 17 日 

现场检测人员 李朋勃 李鹏 周海涛 现场检测时间 2019 年 8 月 20 日-23 日 

建设单位陪同人 曹工 

项目存在的职业病

危害因素 

煤尘、一氧化碳、噪声 

职业病危害因素检

测结果 

岗位作业人员接触的职业病危害因素浓度或强度符合相关法律法规要求。 

评价结论及建议 评价结论与建议： 

评价结论： 

根据国家对职业病危害风险实行分类管理，将可能产生职业病危害的项目分为职业病危害一般、职业病危害较重、职业病危害严

重三类。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73 号），该项目的类别应该为煤炭开采及洗选业，

属于职业病危害风险分类严重的建设项目。 

该项目总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）等相关标准、

规范的要求。 

该用人单位生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等要求。 

    该用人单位建筑卫生学符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）、《建筑照



明设计标准》（GB 50034-2013）等的卫生要求。 

    该用人单位防护设施和应急救援设施符合职业病防治项目关法律法规规范的要求。 

    该用人单位职业健康监护符合《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014 的要求。 

    该用人单位个人职业病防护用品符合《个体防护装备选用规范》GB11651-2008、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

GB/T18664-2002 的要求。 

    该用人单位辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中的相关要求。 

    该用人单位职业卫生管理符合国家法律法规关于职业卫生管理方面的要求。 

补充措施 

1. 合理安排工作制度，根据现场调整作息时间，减少噪声、粉尘作业岗位接触职业病危害因素时间，保证作业人员人身健康。 

2. 建议进入选煤厂粗破车间、筛分破碎车间、主厂房、装车站等车间时必须佩戴降噪耳塞，防止造成听力损伤。 

持续性建议 

1 建设项目职业病危害的关键控制点为选煤厂的破碎、筛分、运输及装车等系统防尘、防噪。本项目正式运行后，应加强关键控制

点的防尘、防噪设施的维护，特别是各设备防尘罩、干雾抑尘设施、除尘器的保养与维护，并采取一些更为先进有效的职业病防护

措施，从工程技术方面对粉尘、噪声等职业病危害因素



技术审查专家组评

审意见 

1. 完善本项目原辅材料调查。 

2. 补充原煤准备、筛分、破碎、洗选、加工运输等工艺流程图。 

3. 完善选煤厂职业病危害因素的检测及分析、评价。 

4. 核实职业卫生档案的调查内容。 

5. 完善控制职业病危害的补充措施和建议。 

 


