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序号 项目 判断 存在问题简要说明 

1 



3 建筑卫生学 符合 - 

4 职业病危害因素 基本符合 

该电厂 1#皮带工接触的煤尘浓度超标。输煤系统部分

防尘设施没有达到效果；尿素投料工尿素浓度较大；

锅炉巡检工、汽机巡检工噪声强度检测结果超标。 

5 职业病防护设施 基本符合 
输煤系统防护设施需加强维护管理。尿素投料口需设

置防尘设施。 

6 应急救援设施 基本符合 

未开展职业病危害应急演练；辅机冷却水泵房、石灰

石磨机盐酸罐无洗眼器；尿素水解间间未设置氨报警

器 

7 职业健康监护 基本符合 
职业健康体检项目不全，化水工未体检氨、酸酐酸雾；

锅炉巡检工、汽机巡检工未体检高温。 

8 个人防护用品 符合 - 

9 辅助用室 符合 - 

10 职业卫生管理机构 符合 - 

11 职业卫生管理制度 符合 - 

12 职业危害告知 基本符合 
建议灰库区、锅炉区增设矽尘告知卡；酸碱库房增设

盐酸、氢氧化钠告知卡，输煤系统增设煤尘告知卡。 

13 职业病危害警示标识 符合 - 

14 职业卫生培训 符合 - 

ᵣ ᴇ  

该项目在建设过程中，遵循了国家的有关法律、法规和标准，采取了必要的职业病危害防护措施，制定了较为齐全的职业

卫生管理制度，通过现场职业卫生调查和职业病危害因素检测，评价认为该项目目前基本满足国家和地方对职业病防治方面法

律、法规、标准的要求。该建设项目在将来正常生产过程中，在采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能符

合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求Ȃ 
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序号 存在问题 补充措施 

一 职业病危害防护补充措施 

1 

该电厂 1#皮带工接触的煤

尘浓度超标。输煤系统部分

防尘设施没有达到效果。 

输煤系统粉尘超标的皮带转载点应检查导料槽、挡帘的完好、

密闭情况，除尘器运行情况、喷头完好情况。确保防尘设施正

常运行。 

2 
尿素投料工尿素粉尘浓度

较大。 

尿素投料尽量使用机械化、自动化作业，如不能实现机械化、

自动化应在人工投料口设置除尘器。 

3 
锅炉巡检工、汽机巡检工噪

声强度检测结果超标。 

岗位作业时佩戴好防噪声耳塞，降低噪声接触强度；减少人员

接触时间。 

4 防护设施检维修。 
对电厂各防护设施进行经常性的检维修，确保防护设施均能正

常开启使用，对防护效果不佳的防护设施及时维修、更换。 

二 应急救援补充措施 

1 
未开展职业病危害应急演

练。 
根据 2021 年应急演练计划定期开展职业病危害应急演练工作。 

2 
辅机冷却水泵房、石灰石磨

机盐酸罐无洗眼器。 
辅机冷却水泵房、石灰石磨机盐酸罐设置洗眼器。 

3 
尿素水解间间未设置氨报

警器。 
尿素水解间设置氨报警器 

二 职业健康监护补充措施 



1 

职业健康体检项目不全，化

水工未体检氨、酸酐酸雾；

锅炉巡检工、汽机巡检工未

体检高温。 

用人单位应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）

中的职业健康检查项目和职业健康检查周期对劳动者进行上岗

前、在岗期间和离岗时职业健康检查，并将检查结果书面告知

劳动者。 

2 
职业健康监护档案内容不

完善。 

用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的

规定，建立用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业

健康监护档案，职业健康监护档案应当包括劳动者个人基本情

况、劳动者职业史和职业病危害接触史，历次职业健康检查结

果及处理情况，职业病诊疗等资料，并按照规定的期限妥善保

存。 

三 职业卫生管理补充措施 

1 

用人单位应配备职业病危



3 
未取得职业病危害申报回

执。 

用人单位应在建设项目竣工验收之日起 30 日内进行申报，取得

职业病危害申报回执。因技术、工艺、设备或者材料等发生变

化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化

的，自发生变化之日起 15 日内进行申报。用人单位工作场所、

名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之

日起 15 日内进行申报。经过职业病危害因素检测、评价，发现

原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15

日内进行申报。用人单位终止生产经营活动的，应当自生产经

营活动终止之日起 15 日内向原申报机关报告并办理注销手续。 

4 
警示标识与告知卡设置不

完善。 

建议灰库区、锅炉区增设矽尘告知卡；酸碱库房增设盐酸、氢

氧化钠告知卡，输煤系统增设煤尘告知卡。 
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